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SYSTEMS HYDRAULIQUE DE RELEVAGE 






REGLAGES DES COMMANDES DU SYSTEME HYDRAULIQUE 



XRACTEUR MF 5 95 

REGLAGES DES COMMANDES DU SYSTEME HYDRAULIQUE 

HE REEEYAGE 



A) DEPOSE DES PAKNEAUX ARRIERE DE LA CABINS, DE L'ENSEMBLE DISTRIBUTEURS ET 
RESERVOIR CENTRAL A COMBUSTIBLE POUR ACCEDER AU COUVERCLE DE RELEVAGE 

a) - Mettre la voie arriere du tracteur la plus large possible. 

b) - Debrancher le cable positif de la batterie et les conduits electriques du 

phare de travail. 

c) - Vidanger eventuel lement le reservoir lateral a combustible jusqu'a ce que 

le reservoir central soit entierement vidange (1' aiguille de la jauge a 
carburant se situe alors entre les 2e et 3e divisions du cadran) . 

d) - Ouvrir la fenetre arriere superieure, avancer le siege vers 1 ' avant au 

maximum, puis deposer le panneau vitre arriere inferieur, lequel est 
fixe par 5 vis. 

e) - Deposer 1' ensemble constitue par le siege du conducteur muni de sa plaque 

support et de la plateforrne maintenue par 9 vis. 

f) - Deposer les 4 vis de fixation des sangles du reservoir central : 

- 2 vis sur la traverse arriere 

to 

- 2 vis sur la corniere d'appui de la plaque support du siege. 

g) - Deposer les garants arriere droit et gauche de la cabine. 

h) - Deposer les 3 boulons fixant le panneau arriere, lequel comporte : 

- le bouchon de remplissage du reservoir a combustible 

- la prise d'eclairage de la remorque 

- la plaque mineralogique 

- la durite de remplissage du reservoir 

i) - Apres avoir desserrg le collier inferieur de la durite et debrancbe le 

cablage electrique ae la prise d'eclairage de remorque, deposer le panneau 
arriere . 

NOTA : Prendre soin de reperer la position du cablage electrique par rap- 
port aux bornes de la prise d'eclairage de remorque. 

j) - Deposer la traverse fixee a chacune de ses extremites par 4 vis. 

tleposer simul tanement les deux plaques de protection du cablage exterieur 

NOTA : Cette traverse est montee en serrage a ses extremites et il est 
recommande, pour ne pas forcer au demontage, d'ecarter legerement les 
montants arriere de la cabine par tous moyens a convenance (verin de car- 
rossier par exemple) 
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TRACTEUR MF 595 
REGLAGES DES CQMMANDES DU SYSTEME HYDRAULIQU 
DE RELEVAGE 



k) - Pour deposer en bloc les distributeurs auxiliaires et leur support, 
debrancher prealablement : 

- les deux tuyauteries rigides (alimentation et retour) reliees a 
la pompe auxiliaire 

- les deux tubulures fiexibles de graissage des paliers de i'arbre 
transversal de relevage 

- la tuyauterie reliee au raccord de prise de pression de l'embrayage 
de PDF 

- la tuyauterie qui aboutit au distributeur de frein de remorque et les 
tringles de commande des distributeurs apres retrait des epingles de 
securite 

1) - Deposer les deux boulons de 1'extremite droite du support et les deux 
vis fixant la plaque du distributeur sur le couvercle de relevage. 

m) - Liberer le reservoir central comme suit : 

- au moyen d ' un tournevis suf f isamment long, relacher le collier de 
la durite d ' intercommunication cote reser^oii- central et le collier 
de la durite de raise a air libre, cote reservoir lateral. 

- Deplacer le reservoir vers la droite afin de le separer de la durite 
demeuree solidaire du reservoir lateral . 

- Degager les deux sangles et deposer le reservoir. 
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IRACTEUR MF 595 

REGLAGES DES COMMANDES DU SYSTEME HYDRAULIQUE 

DE RELEVAGE 



1) - DEPOS E DU COUV ERCLE DE RELEVAGE ET DE LA PLA Q UE OBTURANT L'OUVERTUR E 
DROTfE DU CARTER DE PONT 

a) - Le libre acces au couvercle de relevage etant obtenu, deposer le balan- 

cier ou "queue de mouton" et les diverses pieces d'attelage. 

b) - Desaccoupler les biellettes des bras de relevage. 

c) - Debrancher les tringles de command e reliees aux leviers intermediaires 

du couvercle de relevage et au levier de controle de "reponse". 

d) - Deposer les vis de fixation du couvercle et de la plaque de liaison du 

tube de refoulement de la pompe. 

e) - Deposer la plaque de liaison ainsi que le tube de refoulement de la 

pompe . 

f) - Afin de basculer le couvercle, mettre en place 1'outil Service 

MF.226 A. 

NOTA : pour adapter 1'outil service MF 226 A, il est necessaire de visser a 
fond un gou j on dans l'orifice AV du couvercle. Sur ce gouj on,visser 
la bequille reglable de 1'outil a fond afin d'eviter le risque de 
rupture du goujon. 

g) - Basculer le couvercle en laissant la bequille de 1'outil service reposer 

sur le sol apres avoir regie sa hauteur. 

REMARQUE : si cet outil service n'est pas disponible, lever le couvercle 
de relevage a la verticaie a 1 ' aide d ' une grue du type"girafe" 
engagee a l'interieur de la cabine. II est necessaire d'utiliser 
une ferrure a oeil fixee par deux vis sur le couvercle. 

h) - Vidanger par tiellement l'huile du carter de transmission jusqu^a ce 

que le niveau d'huile soit legerement en dessous du bord inferieur de 
l'ouverture droite du carter. 

i) - Deposer la plaque d 'obturation munie du levier intermediaire du controle 
de "reponse". 
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DEPOSE DU COUVERCLE DE RELEVAGE ET 
DE LA PLAQUE OBTURANT L ' OUVERTURE 
DROITE DU CARTER DE PONT. 
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REGLAGE DE LA PRECHARGE DU RESSORT 
DE CONTROLE D'EFFORT. 
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TRACTEUR MF 5 95 
REGLAGES DES COMMANDES DU SYSTEME HYDRAULIQUE 
DE RELEVAGE 



2) - REGLAGE DE LA PRECHARGE DU RESSORT DE CONTROLE D 'EFFORT 

a) - Deposer 1 'ensemble constitue de : 

- la chape-ecrou 

- le ressort de controle 

- la tige plongeuse 

- la coupelle 

en devissant l'ecrou de reglage du couvercle a l'aide de la cle speciale 
MF 163. 

Devisser au prealable la vis de blocage de l'ecrou de reglage logee a 
l'extremite arriere gauche du couvercle. 

b) - Deposer la goupille d' arret de la tige plongeuse dans la chape-ecrou. 

c) - Deposer le protecteur en caoutchouc et introduire un tournevis, monte 
sur une cle dynamometrique , par le trou axial de la chape-ecrou dans 1 * une 
des fentes du croisillon en bout de la tige plongeuse et visser celle-ci 
jusqu'a ce que le couple de serrage atteigne 0,7 m.daN., ce qui corres- 
pond a une precharge du ressort comprise entre 25 et 30 daN. 

Le ressort, ainsi comprime entre la chape-ecrou et la coupelle, peut etre 
tourne a forcement a la main. 

d) - Mettre en place la goupille a travers le trou de la chape-ecrou se trou- 
vant dans l'alignement d'une fente du croisillon de la tige plongeuse et 

poser le protecteur en caoutchouc. 
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-TRACTEUR MF 5 95 

REGLAGES DES COMMAND ES DU SYSTEMS HYDRAULIQUE 

DE RELEVAGE 



3) - MONT AGE DU RESSOR T DE CONTROLE D' EFFORT DANS LE LOGEMEXT DU COUVERCLE 
DE RELEVAGE 

a) - Introduire l'ensemble ressort et tige plongeuse dans le logeiaent du 
couvercle en s'assurant que la rondel le-butee est correcteraent en place. 

b) - Eloigner la tige du levier relais du controle d 1 effort de la tige 
plongeuse du ressort en interposant une cale entre la vis de reglage du 
levier relais et la paroi interne du couvercle. 

Utiliser l'outil service MF 272 

c) - Visser l'ecrou de reglage dans le logement du couvercle et serrer 
l'ecrou a l'aide de la cle speciale MF 163 jusqu'a eliminer le jeu 
longitudinal de l'ensemble ressort et coupelle dans le logement 

du couvercle. 

d) - Tracer sur le boitier du couvercle un repere a la craie en regard d'un 
repere trace sur la cle. 

e) - Sans retirer la cle, visser l'ecrou lentement jusqu'a creer un jeu 
longitudinal entre le ressort, la chape-ecrou et la tige plongeuse. 

Tracer sur le boitier du couvercle un second repere en regard de celui 
de la cle. 

f) - Sans retirer la cle desserrer l'ecrou en Dlacant le repere de la cle 
a une position equidistante des deux reperes traces sur le boitier du 
couvercle . 

g) - Resserrer legerement la vis de blocage de l'ecrou de reglage visse dans 
le logement du couvercle et mettre en place le protecteur en caoutchouc. 

h) - Deposer l'outil service MF 272 afin que la tige du levier relais soit 
en contact avec la tige plongeuse du ressort de controle d' effort. 



MONTAGE DU RESSORT DE CONTROLE D ' EFFORT 
DANS LE LOGEMENT DU COUVERCLE DE RELEVAGE 
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REGLAGE DE LA VIS BUTEE DU LEVIER RELAIS 
DU CONTROLE D'EFFORT. 
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TRACT EUR MF 595 

REGLAGES DES COMMAND ES DU SYSTEME HYDRAULIQUE 

DE RELEVAGE 



4) - REGLAGE DE LA VIS-BUTEE DU LEVIER RELAIS DU CONTROLE D 'EFFORT 

a) - S'assurer que la tige du levier relais du controle d'effort est en 
contact avec la tige plongeuse du ressort en verifiant que le levier 

relais pivote librement sous l'action du ressort et est maintenu avec 
force vers l'arriere ; les deux leviers intermediaires et les bras du 
relevage occupant une position quelconque, pousser a la main le levier 

relais vers l'avant en comprimant le ressort puis laisser le ressort se 
detendre : la tige du levier relais doit se maintenir avec force contre 
la tige plongeuse du ressort du controle d'effort. 

b) - Regler un jeu de 6,6 mm entre la paroi interne du couvercle de rele- 
vage et la tete de vis-butee du levier relais du controle d'effort. 

Ajuster la vis et regler le jeu en utilisant urfe goupille de l'outil 
service MF 319. 



NOTA Si le tracteur est utilise avec des charrues portees tres lourdes et de 
grande capacite, il est preferable de regler un jeu compris entre 
4 et 5 mm. 
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TRACTEUR MF 595 

REGLAGES DES COMMANDES DU SYSTEME HYDRAULIQUE 

DE RELEVAGE 



5) - REGLAGE DE LA TRINGLERIE DU CONTROLE D' EFFORT 

a) - Placer les bras de relevage en intercalant une cale de 38 ram 

d'epaisseur entre le bras de poussee et la face arriere du verin. 

Maintenir les bras dans cette position. 

b) - Mettre en place les deux goupilles de l'outil service MF 319 

dans les encoches des plaques support et les trous de position 
des leviers intermediates comme suit : 

- une goupille dans les encoches medianes en brochant le levier 
intermediaire du controle d 'effort (levier exterieur) ce qui 
correspond a la position "neutre" du tiroir du dis tributeur . 

- une goupille dans les encoches superieures en brochant le levier 
intermediaire du controle de position, ce qui correspond a la 
position "transport" des bras de relevage. / 

c) - Mettre en place l'outil service MF 319. 

d) - Mettre en place l'outil service MF 273 et appliquer une force de 

traction de 1 ,36 daN sur le levier vertical en utilisant une masse 
de 1 ,360 kg. 

e) - Ajuster la vis de reglage du pivot du levier vertical jusqu'a obte- 

nir un jeu compris entre et 0,05 mm entre l'extremite du levier 
vertical et 1 ' axe horizontal de l'outil service MF 319. 

Mesurer ce jeu a l'aide d'une jauge d'epaisseur calibree. 

f) - Serrer moderement le contre-ecrou de la vis de reglage et verifier 

a nouveau le jeu compris entre et 0,05 mm. 

g) - Deposer la cale de 38 mm d'epaisseur. 
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REGLAGE DE LA TRINGLERIE DU CONTROLE 
D* EFFORT. 
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REGLAGE DE LA TRINGLERIE DU CONTROLE 
D' EFFORT. 
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REGLAGE DE LA TRINGLERIE DU CONTROLE 
DE POSITION. 
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TRACTEUR MF 595 
REGLAGES DES COMMANDES DU SYSTEMS HYDRAULIQUE 
DE RELEVAGE 



6) - REGLAGE DE LA TRIXGLERIE DU CONTROLE DE POSITION 

a) - Maintenir en place les outils service MF 319, MF 273 avec la 

masse de 1 ,360 kg et la goupille fixant le levier intermediaire 
de controle de position (levier interieur) . 

b) -Deposer la goupille de l'outil service MF 319 maintenant en 

place le levier intermediaire du controle d 'effort (levier exterieur) 

c) - Tourner le levier intermediaire du controle d' effort dans le sens 

contraire des aiguilles d'une montre jusqu'a venir en butee sur 
1 'entretoi.se des plaques support, ce qui. correspond a la position 
"admission maximum'' du tiroir dis tributeur . 

d) - Mettre en place l'outil service MF 272 sur le plan de joint du 

couvercle de relevage (le meplat oriente vers l'avant) et main- 
tenir en butee le bras de poussee centre l'orftil service. 
Dans cette position le bras de poussee est situe a environ 16 mm 
de la paroi interne du carter. 

e) - Ajuster la vis de reglage du petit levier situe a l'extremite du 

levier vertical jusqu'a obtenir un jeu compris entre et 0,05 mm 
entre l'extremite du levier vertical et 1 ' axe horizontal de l'outil 
service MF 319. 

Mesurer ce jeu a l'aide d'une jauge d'epaisseur calibree. 

f) - Serrer legerement le contre-ecrou de la vis de reglage et verifier 

a nouveau le jeu compris entre et 0,05 mm. 

g) - Deposer les outils service MF 272 et MF 273 avec la masse de 

1 ,360 kg. 
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TRACTEUR MF 5 95 

REGLAGES DES COMMAND ES DU SYSTEMS HYDRAULIQUE' 

DE RELEVAGE 



7) - REGLAGE DE LA VIS DU LEVIER DE COMMANDS DE COMPRESSION DU RESSORT 
DU BOITIER DE MODULATION DE PRESSION 

a) - Maintenir en place l'outil service MF 319 et la goupille dans les 

encoches superieures des plaques support fixant le levier interme- 
diaire de controle de position (levier interieur) . 

b) - Maintenir le levier intermediaire du controle d'effort (levier exte- 

rieur) en butee contre l'entretoise des plaques support comme decrit 
Op. 6 / 

c) - Ajuster la vis du levier de comma ride de compression du ressort du 

boitier de modulation de pression jusqu'a amener l'extremite de la 
vis en contact avec 1 ' axe inferieur amovible de l'outil service 
MF 319. 

d) - Deposer l'outil service MF 319 et la goupille. 
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REGLAGE DE LA VIS DU LEVIER DE COMMANDE 
DE COMPRESSION DU RESSORT DU BOITIER DE 
MODULATION DE PRESSION. 
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REGLAGE DU SERRAGE DES BRAS DE RELEVAGE 
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TRACTEUR MF 5 95 
REGLAGES DE COMMANDES DUS SYSTEMS HYDRAULIQUE 
DE RELEVAGE 



8) - REGLAGE DU SERRAGE PES BRAS DE RELEVAGE 

a) - Defreiner les deux vis situees aux extremites de l'arbre 

de relevage. 

b) - Bloquer la vis de la plaque de retenue de l'extremite droite 

de l'arbre de relevage et rabattre 1 'angle de la plaque de 
freinage contre la tete de vis. 

c) - Serrer la vis de la plaque de retenue de l'extremite gauche 

de l'arbre jusqu'a supprimer le j eu axial de l'arbre de sorte 
que le deplacement des bras de relevage soit 4egerement dur a 
la main. 
Rabattre 1' angle de la plaque de freinage centre la tete de vis. 
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TRACTEUR MF 595 

REGLAGES DES COMMANDES DU SYSTEME HYDRAULIQUE 

DE RELEVAGE 



9) - REGLAGE DE LA VIS DU BOITIER DE MODULATION DE PRESSION 

a) - Placer l'outil service MF 319 sur le plan de joint du carter de 

pont et regler la vis jusqu'a ce que la tete vienne en contact 

avec le bossage de l'outil. 

> 

La tete de vis est ainsi reglee a 16,5 mm en dessous du plan de 
joint du carter. 

/ 

b) - Bloquer la vis sur le poussoir du ressort a 1'aide du contre-ecrou . 
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REGLAGE DE LA VIS DU BOITIER 
DE MODULATION DE PRESSION 
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REPOSE DU COUVERCLE DE RELEVAGE 
HYDRAULIQUE. 
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TRACTEUR MF 595 

REGLAGES DES COMMANDES DU SYSTEME HYDRAULIQUE 

DE REEEVAGE 



10) - REPOSE DU COUVERCLE DE RELEVAGE HYDRAULIQUE 

a) - Lors de la mise en place du couvercle de relevage, il est necessaire de 

s ' assurer que : 

- le levier vertical se presente derriere le balancier relie au tiroir du 
distributeur • 

- la vis du levier de commande de compression du ressort du boitier de 
modulation ne heurte pas la tete de vis du poussoir de ce ressort et 
risque de rompre celle-ci. 

b) - En consequence avant de retourner le couvercle : 

- deplacer a fond de course le levier intermediate du controle d' effort 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. -. 

- deplacer a fond de course le levier intermediate du controle de position 
dans le sens des aiguilles d'une montre. 

/ 

- a l'aide d'un fil de couturiere ou d'une bande elastique, maintenir le 
levier vertical vers l'arriere et retenir le levier de commande de 
compression du ressort du boitier de modulation de telle sorte que le 
galet demeure en contact avec la came. 

c) - Mettre en place un joint neuf et visser deux goujons de centrage sur la 

partie centrale du plan d'appui du carter de pont . 

d) - Le couvercle etant equipe soit de l'outil service MF 226, soit 

d'une ferrure d'ancrage pour etre souleve par une grue engagee a l'mte- 
rieur de la cabine, le mettre a poste sur le plan de joint du carter de 
pont . 
Deposer les outils service et liberer les deux leviers. 

e) - Mettre en place le tube de refoulement de la pompe et la plaque de liaison. 

f) - Deposer les deux goujons de centrage, puis poser les 14 vis de fixation du 

couvercle et la plaque de liaison. 

Serrer les vis au couple de 9 a 10 m. daN. 

g) - Reaccoupler les biellettes de l'attelage aux bras de relevage. 

h) - Raccorder les tuvauteries rigides de refoulement et de retour de la pompe 
auxiliaire haut debit a l'aide d'une tuyauterie flexible. 
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TRACTEUR MF 5 95 
REGLAGES DES COMMANDES DU SYSTEME HYDRAULIQUE 

DE RELEVAGE 



11)- REGLAGE DE LA PRESS IPX MAXIMUM 

a) - Les bras de relevage etant en position basse, brancher un manometre 

de 350 bar (5000 PSI) a la prise d'huile situee sur le dessusou sur le 
cote lateral droit du couvercle. 

b) - Placer le levier intermediaire du controle de position en butee 

contre l'entretoise superieure des plaques support. 

A cette position, la pression est minimum. 

c) - Placer le levier intermediaire du controle d'effort en butee contre 

l'entretoise inferieure des plaques support. 

d) - Faire tourner le moteur au ralenti. 

e) - Deplacer progressivement le levier intermediaire du controle de 

position vers l'arriere en lisant la pressidn indiquee au manometre. 

La pression doit etre comprise entre 205 et 212 bar (2900 et 
3100 PSI) . 

f) - Si la pression s'eleve au dessus de 212 bar (3100 PSI) , deplacer 

aussitot le levier contre l'entretoise avant des plaques support. 

II y a lieu de diminuer 1 'effort de compression du ressort du boi- 
tier de modulation de pression. 

Si la pression est inferieure a 205 bar (2900 PSI) lorsque le levier 
intermediaire est deplace vers l'arriere, il y a lieu d'augmenter 
l'effort de compression du ressort. 

g) - Deposer le bouchon situe sur le cote lateral droit du couvercle et 

placer le levier intermediaire de controle de position contre l'entre- 
toise superieure des plaques support pour decomprimer le ressort du 
boitier de modulation de pression. 

h) - Introduire un tournevis a travers 1 'orifice et agir sur la vis a 
tete crenelee du levier de commande de compression du ressort du 
boitier de modulation de pression. 

- Visser la vis pour augmenter la pression 

- Devisser la vis pour diminuer la pression 

i) - Le moteur tournant au ralenti , deplacer le levier interme- 
diaire du controle de position vers l'arriere pour verifier la 
valeur de la pression maximum. 

Reajuster la vis de reglage, s'il y a lieu, jusqu'a ce que la pression 
indiquee au manometre soit comprise entre 205 et 212 bar (2900 et 
3100 PSI) . 
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VERIFICATION ET REGLAGE DE LA POSITION 
"TRANSPORT" DES BRAS DE RELEVAGE. 
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TRACTEUR MF 5 95 

REGLAGES DES COMMANDES DU SYSTEME HYDRAULIQUE 

DE RELEVAGE 



2) - VERIFICATION ET REGLAGE DE LA POSITION "TRANSPORT" PES BRAS 
DE RELEVAGE 

a) - Placer les deux leviers intermediaires en butee contre l'en- 

tretoise superieure des plaques support afin que les bras de 
relevage soient en position basse. 

b) - Atteler une masse de 380 kg ou un instrument de masse equiva- 

lents aux barres inferieures de relevage et faire tourner le 
moteur au ralenti. 

c) - Placer le levier intermediaire du controle d'effort en butee 

contre 1 ' entreto.ise inferieure des plaques support. 

d) - Deplacer le levier intermediaire de controle de position dans 

le sens inverse des aiguilles d'une montre vers la position 
modulation de pression maximum. / 

Les bras de relevage montent et s ' imraobilisent a la position 
maximum haute. 

A cette position les reperes (1) frappes en usine l'un sur le 
bras de relevage, 1 'autre sur le couvercle, doivent etre en 
vis a vis. 

e) - Tracer sur le bras du relevage deux reperes (A) situes respec- 

tivement a 1,5 mm et 3 mm environ vers l'avant par rapport au 
repere frappe en usine. 

f) - Placer le levier intermediaire du controle de position en posi- 

tion "transport" en posant la goupille de l'outil service MF 319 
dans les encoches inferieures des plaques support et en brochant 
le levier intermediaire. 

A cette position du levier, le repere trace sur le couvercle 
doit se situer entre les deux reperes traces sur le bras de 
relevage, ce qui correspondont a une course de descente des 
bras de 32 a 38 mm mesuree au niveau des rotules des barres 
inferieures d'attelage. 

g) - Si la course des bras n'est pas comprise entre ces valeurs, 

ajuster la vis moletee inferieure du balancier relie au tiroir 
du dis tributeur . 

- Visser la vis pour augmenter la course 

- Devisser la vis pour diminuer la course 

h) - Deposer la goupille de l'outil service MF 319. Baisser les bras 
de relevage en deplacant le levier intermediaire du controle 
d'effort dans le sens des aiguilles d'une montre et deteler la 
masse de 380 kg ou 1 ' instrument . Arreter le moteur. 
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TRACTEUR Mr 5 95 

REGLAGES DES COMMAND ES DU SYSTEMS HYDRAULIQUE 

DE RELEVAGE 



13) - REGLAGE DE LA STABILITE DE LA PRESS ION 

a) - Placer le levier intermediate de controle d ' effort en butee 

centre l'entretoise inferieure des plaques support. 

b) - Fixer un deflecteur en tale sur 1'ouverture d'acces du carter 

de transmission cote droit afin de se proteger des projections 
d'huile. 

c) - Le manometre etant branch! a la prise d'huile situee sur le 

cote lateral du couvercle, faire tourner le moteur au ralenti 
et deplacer le levier intermediaire de controle de position 
dans le sens des aiguilles d ' une montre jusqu'a ce que le mano- 
metre indique une pression de 70 bar environ (1000 PSI) . » 

d) - Visser la vis superieure du balancier relie au tiroir jusqu'a 

ce que celui-ci se deplace legerement de La position "neutre" 
a la position "admission" et reciproquement de facon continue. 

Ceci a pour.effet de faire osciller le balancier et l'aiguille 
du manometre. 

e) - Devisser lentement la vis superieure du balancier jusqu'a suppri- 

mer ces oscillations. 

Deplacer ensuite le levier intermediaire de controle de position 
vers l'arriere jusqu'a atteindre la pression maximum. Si les 
oscillations du balancier et de l'aiguille du manometre reappa- 
raissent, devisser lentement la vis superieure du balancier jusqu'a 
supprimer les oscillations. 

NOTA : Si les oscillations ne peuvent etre supprimees , verifier a 

nouveau la position "transport" des bras de relevage tel que 

decrit au paragraphe 12 et ajuster eventuel lenient la vis in- 
ferieure du balancier. 

f) - Verifier ensuite si la pression maximum est correcte et ajuster, 

s'il y a lieu, la vis du levier de commande de compression du 
ressort tel que decrit au paragraphe 1 1 . 

g) - Arreter le moteur, deposer le manometre et le deflecteur. 
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TRACTEUR MF 595 
REGLAGES DES COMMANDES DU SYSTEME HYDRAULIQUE 
DE RELEVAGE 



14) - REGEAGE DE LA MANETTE ET DU SECTEUR DE CONTROLE DE POSITION 

a) - Placer le levier intermediaire de controle de position en position 

"transport" en posant la goupille de 1'outil service ME 319 dans les 
encoches inferieures des plaques support et en brochant le levier 
intermediaire . 

b) - Maintenir le levier intermediaire du controle d' effort en butee centre 

l'entretoise inferieure des plaques support. 

c) - S'assurer que le bouton tnolete du secteur servant de butee a la manette 

en position "transport' est correcU-ment place a l'extremite de la 
rainur e . 

d) - Placer la manette du controle de position eontre la butee et desserrer 

les deux vis de fixation des secteurs de conmande. 

e) - Faire pivoter le secteur de controle de position jusqu'a ce que la 

tringle de comma ride se relie librement au levier intermediaire. 

Bloquer les deux vis de fixation des secteurs. 

h) - Deposer la goupille pour liberer le levier intermediaire. 

i) - Deplacer la manette vers l'arriere pour baisser les bras de reievage 
et atteler la masse de 380 kg ou 1 'instrument . 

j) - Faire tourner le moteur au ralenti et placer la manette en position 
"transport" eontre la butee. Les bras de reievage doivent descendre 
et s ' immobiliser lorsque le repere trace sur le couvercle se situe entre 
les deux reperes traces sur les bras de reievage. 

Si le repere du couvercle se situe en dehors de ces deux reperes, il 
convient d'agir sur le tirant de reglage de tringlerie afin de modi- 
fier sa longueur. 

k) - Monter et descendre les bras de reievage qui doivent s ' immobiliser a 
n'importe quelle position choisie de la manette a l'interieur de la 
zone de controle de "position" du secteur. 

1) - Placer la manette de controle de position en "transport" pour que les 
bras de reievage supportant la masse s ' immobilisent a cette position. 

m) - Arreter le moteur. Dans un laps de temps de 3 minutes, les bras peu- 
vent descendre d'une distance inferieure a 8 mm mesuree au niveau des 
axes d 'articulation des bras de reievage. 
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TRACTEUR MF 595 
REGLAGES DES COMMANDES DU SYSTEME HYDRAULIQUE 
DE RELEVAGE 



15) - REGLAGE DE LA NANETTE DE CONTRQLE D'EFFORT SUR LE SECTEUR 

a) - Poser la goupille de l'outil service MF 319 dans les encoches 

medianes des plaques support en brochant le levier intermediaire 
du controle d'effort. 

b) - Placer la manette du controle d'effort entre les deux reperes du 

secteur . 

c) - Relier la tringlerie au levier intermediaire du controle d'effort 

et modifier eventual lement sa longueur a l'aide du tirant de reglag 

Deposer la goupille pour liberer le levier intermediaire. 

d) - Placer la manette du controle d'effort a fond vers 1'avant du 

secteur et maintenir la manette du control^' de position en 
"transport". 

e) - La masse de 380 kg ou 1 'instrument etant attelee aux barres infe- 

rieures, faire tourner le moteur. 

f) - Deplacer la manette du controle d'effort vers l'arriere jusqu'a 

ce que les barres d'attelage s'elevent et atteignent approxima- 
tivement la position horizontale. 

g) - Immobiliser les barres d'attelage a cette position en placant la 

manette de control: d'effort en position "neutre" sur le secteur. 
La manette doit se s-ituer approximativement entre les deux reperes 
du secteur. 
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TRACTEUR MF 595 
REGLAGES DES COMMANDES DU SYSTEME HYDRAULIQUE 
DE RELEVAGE 






16) - REGLAGE DU COXTRO E E DE REPONSE 

a) - Par l'ouverture du carter de pont, desserrer la vis hexagonale du 

plongeur du boitier de commande de "reponse", enf oncer ce plongeur 
an maximum, puis en le maintenant dans cette position, resserrer la 
vis . 

b) - Poser la plaque de visite en placant 1 ' excentr ique du levier inter- 

mediaire de controle de "reponse" au-dessus du plongeur du boitier ; 
poser les vis de fixation a 1 'exception de la vis situee. immedia Cement 
a droite de la jauge. 

* 

c) - Deposer le bouchon de la plaque de visite. 

d) - Mettre en place une tige dans le trou de fixation xfe la plaque non 

muni de la vis et amener le levier contre cette tige. 

e) - Au moyen de l'outil service MF 269 ou une cle a douille, desserrer la 

vis du plongeur, afin que celui-ci vienne en contact avec 1 ' excentrique 
du levier, puis resserrer la vis. 

f) - Faire tourner le moteur au ralenti ; placer le levier contre la butee 

et deplacer la manette de controle d 'effort vers l'avant. 

Les bras,portant la masse ou un instrument de poids equivalent, doivent 
descendre sur toute leur course en 4 secondes environ. 

g) - Deplacer le levier vers l'avant en "reponse rapide". 

La descente des bras doit etre tres rapide, sinon verifier si le poin- 
teau et le plongeur du boitier de controle de reponse ne sont pas blo- 
ques ou grippes. 

h) - Placer le levier contre la butee et le bouton de commande en "reponse 
lente". 

Relier le levier a la tringlerie et actionner celui-ci a l'aide du 
bouton pour verifier le f onctionnement des commandes. 

Effectuer des essais de descente des bras de relevage en "reponse lente" 
et en "reponse rapide". 

i) - Arreter le moteur ; deposer la tige et mettre en place la vis de fixa- 
tion et le bouchon de la plaque de visite. 

j) - Completer le plein d'huile des carters de transmission. 
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TRACTEUR MF 5 95 

REGLAGES DES COMMANDES DU SYSTEME HYDRAULIQUE 

DE RELEVAGE 



B) REPOSE DU RESERVOIR CENTRAL A COMBUSTIB LE, DE L' ENSEMBLE DISTRIBUTEURS ET DE . 
PAXXEAUX ARRIERE DE LA CABINE 

a) - Placer les deux sangles sur le reservoir central et poser le reservoir en 

le deplacant sur la droite afin d'engager 1 ' embouchure dans la durite 
demeuree solidaire. du reservoir lateral. 

b) - Au moyen d ' un tournevis suf f isamnient long >resserrer les colliers de la 

durite d ' intercommunication et de la durite de mise a air libre. 

c) - Poser en bloc les dis tributeurs auxiliaires et leur support en mettant en 

place les deux vis de fixation de la plaque support sur le couvercle de 
relevage et les deux boulons fixant l'extremite droite du support des 
distributeurs a la ferrure de la cabine. 

d) - Brancher les tringles de. command e maintenues par deux epingles. 

e) - Brancher les deux tubulures flexibles de graissage des paliers de l'arbre 

transversal de relevage et raccorder a 1 'element distributeur de freinage 
la tuyauterie du circuit de freinage ainsi que les deux tuyauteries reliees 
a la pompe auxiliaire. 

f) - Brancher la tuyauterie au raccord de prise de pression de l'embrayage de 

PDF. 

g) - Mettre en place la traverse fixant ses deux extremities a la cabine par 

4 vis et poser simultanement les deux plaques de protection du cablage 
exterieur . 

KOTA : il est recommande pour faciliter le remontage d'ecarter legerement 
les montants arriere de la cabine. 

h) - Poser le panneau arriere en le fixant par 3 boulons puis serrer le collier 
inferieur de la durite de remplissage du reservoir a combustible et 
brancher le cablage electrique de la prise d'eclairage de remorque. 

i) - Mettre en place les garants arriere droit et gauche de la cabine. 

j) - Poser les A vis de fixation des sangles du reservoir central. 

k) - Mettre en place 1 'ensemble constitue par le siege du conducteur et la 
plateforme et fixer celle-ci par 9 vis. Le siege doit etre deplace a 
fond vers l'avant. 

1) - Poser le panneau vitre arriere inferieur en le fixant par 5 vis. 

m) - Brancher les conduits electriques du phare de travail et le cable positif 
de la batterie. 

n) - Purger le circuit de freinage et verser le combustible .eventuellement 
vidange, dans le reservoir. 
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